
Guia de Configuração 
CLP CompactLogix e Remota Ethernet/IP e 

Cartão de Medição de Energia 



Configuração do IP da REMOTA via software IP Assignment Tool  
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O RSLinx identifica os dispositivos na rede e mostra seus status. 



O RSLinx identifica os dispositivos na rede e mostra seus status. 
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Leitura de parâmetros e configurações da REMOTA via browser 



Configurações de parâmetros da REMOTA via browser 

Para desabilitar a função BootP 
 e mantém o IP estático 

private 



Configurações de parâmetros da REMOTA via browser 

O modo Plug&Play deve estar ATIVO 

somente na configuração inicial para a 

identificação automática de todos os 

cartões de IO acoplado no barramento. 

 

Posteriormente este modo deve ser 

desativado para que o CLP mestre consiga 

ler e escrever nos IO. 

private 



Configurações de parâmetros da REMOTA via browser 

4 DO onboard na cabeça de rede 

8 DI onboard na cabeça de rede 

Cartão de Medição de Energia 

Tamanho de memória a ser reservada 
para a REMOTA no RS Logix5000. 

 
28 Bytes = 14 Words 
26 Bytes = 13 Words  



Iniciar o projeto no RS Logix5000 



Iniciar o projeto no RS Logix5000 

Selecionar o modelo da CPU 
e versão de firmware 

Local onde será salvo o projeto 



Iniciar o projeto no RS Logix5000 



Existem duas formas de adicionar a REMOTA a arquitetura do projeto 
 IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC 

Adicionar um hardware como 
módulo ethernet genérico  

Adicionar um hardware 
através do seu arquivo EDS 
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Adicionar a REMOTA como módulo ethernet genérico 



Adicionar a REMOTA como módulo ethernet genérico 



Digite no campo de busca 
Generic 

Adicionar a REMOTA como módulo ethernet genérico 



Reserva de memória necessária para dados 
de entrada e saída. 

 
Configurar conforme visualizado  

na pagina web da REMOTA. 
 

OBS. pagina web está em bytes e nas 
configurações do módulo está em INT 

Adicionar a REMOTA como módulo ethernet genérico 
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Existem duas formas de adicionar a REMOTA a arquitetura do projeto 
 IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC 

Adicionar um hardware 
através do seu arquivo EDS 



Baixar o arquivo EDS da REMOTA para ser importado no RSLogix5000 


