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Integracdo Empro Ethernet IP com RSLogix5000

Agenda

» Baixando o arquivo .EDS do site da Phoenix Contact
» Importando o .EDS no programa RSLOGIX5000

» Adicionando o médulo do EMpro

» Importando o Data Type

» Configurando o FB COP

» Compilando o programa

» Testes do programa
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Baixando o arquivo .EDS do site

Equipamento de medicao - EEM-MA770-EIP - 290795

Acesse o site da Phoenix Contact através do link
acima, ou faca a busca pelo codigo 2907953

= Na aba de “Downloads”’, filtre a categoria por
“Software”

= Selecione o Arquivo .EDS

= Faca o download em um diretorio conhecido
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Importando o .EDS no programa RSLOGIX5000

v" Abrir o RSLogix5000 e
criar um projeto com o
seu controlador,
salvando em um
diretério conhecido

Importando o arquivo .EDS:

Tools > EDS Hardware Installation Tool
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Importando o .EDS no programa RSLOGIX5000
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Importando o .EDS no programa RSLOGIX5000

—>

= Importando o arquivo .EDS:

= Apontar para a pasta destino onde o arquivo esta salvo
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Importando o .EDS no programa RSLOGIX5000
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Adicionando o modulo do EMpro

= Adicionando o médulo do Empro:
= Clicar com o botao direito em “Ethernet”
= Opcao ‘New Module...”

|:||:||:|

Duplo clique no 2907953
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Adicionando o modulo do EMpro

= Nomeie seu Mddulo;
Informe 0 endereco IP do produto;
Clicar no botao “OK”
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Importando o Data Type

= Clicar com o botao direito em “User-
Defined”, na pasta “Data Types”
= “Import Data Types’...

Selecionar o data type
fornecido no arquivo na
pasta do arquivo .EDS
“Import’
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Configurando o FB COP

@ Na pasta “Task”, abrir a subpasta
[ “MainTask”
- _ = Clicar 2x em “MainRoutine”
= Selecionar a aba “File/Misc” para ter
acesso aos Function blocks
= Selecionar o FB “COP”
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Configurando o FB COP

Clicar em “?”no campo “Source” do
FB “COP”

Selecionar o data type
“NomedoModulo:l.Data[0]" p.e.:
‘Empro_TESTE:|.Data[0]”
Importante selecionar o “:IData[0]”
para evitar que os valores sejam
apresentados em posicoes erradas
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Configurando o FB COP

= Para criar a variavel de destino:

= Clicar com o botio direito no campo
“Dest” do FB “COP”

= Selecionar “New Tag”

o !

= Nomear a variavel
= Clicarem “...”
= Selecionar o data type inserido

= Clicar em “OK”
= Clicar em “Create
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Configurando o FB COP

Inserir o numero “440” no campo
“‘Lenght” do FB "COP” para definir o
comprimento da variavel de destino
do modulo
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Compilando o programa

= Clique no icone = para compilar o
programa

= Verifigue se ndo contém erros

= Descarregue em sua CPU |&
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Compilando o programa

Por razdes de disponibilidade
seguiremos com o software
Studio 5000.

Exemplo de tela no software
Studio 5000 — Rockwell
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Testes do programa

_— " Verificagdo no software Studio 5000 — Rockwell

= Teste de variaveis medidas em laboratorio,
considerando um circuito monofasico
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Testes do programa

Verificagao no software Studio 5000 — Rockwell
Verificacdo do bit de vida do equipamento:

0 = Funcionando

1 = Parado




